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Specyfikacja materiałowa

Uszczelka samoprzylepna 40ShA wzmocniona - sku: ISM-03-018XX 

Materia : Guma komórkowa EPDM - RGH0335ł

W a ciwoł ś ść Standard Wartość Jednostka

Klasyfikacja ASTM D1056-14 2A1 B3 CM

G stoę ść ASTM D3575 75-105 kg/m3

Odkszta cenie przy ciskaniu (25%)ł ś ASTM D1056 10-35 kPa

Odkszta cenie przy ciskaniu (50%)ł ś ASTM D1056 60-80 kPa

Wspó czynnik odkszta cenia (25%/22h/23ł ł °C) - po 24 
godzinach

ASTM D1056 10-15 %

Wspó czynnik odkszta cenia (50%/22h/23ł ł °C.) - po 24 
godzinach

ASTM D1056 20-40 %

Kurczliwo  (22h/70ść °C) ASTM D573 10-15 %

Twardość 35-45 Shore

Rozci gliwoą ść ASTM D412 180-220 %

Zakres temperatur u ytkowychż -30 dp +80 °C

Zakres temperatur krótkotrwa ychł do +90 °C

Ch onno  wody (maksymalna zmiana wagowa ł ść
próbki)

ASTM D1056 1-3 %

Próba palno ci (dla próbki o grubo ci pow. 3mm)ś ś FMVSS302 zaliczona

Próba palno ci (dla próbki o grubo ci pow. 12mm)ś ś UL94 HBF zaliczona

Ochrona rodowiskaś Materia  wolnył
od CFC, HCFC,
halogenków
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Materia : Dwustronna ta ma aktylowa zbrojona - RGH2493ł ś

Ta ma (b ona) klejowa produkowana jest w oparciu o polieterosulfon (PES) oraz polioctan winylu (PVA) w ś ł

formie warstwy na papierze separacyjnym powlekanym PE.

Charakteryzuje si  bardzo du  przylepno ci  pocz tkow  i wysok  adhezj  do pod o y i materia ów typu ę żą ś ą ą ą ą ą ł ż ł

pianki PE, PP i EPDM.

Podk adł ta ma PES/PVAś

Ta ma separacyjnaś ó ta 90g/m2ż ł

Gramatura kleju 90g/m2

Warstwa kleju 0,1mm

Zakres temperatur -40 do +90°C

Si a klejeniał min 18N/25mm - czas kontaktu 1 godzina

Wskazówki dotycz ce aplikacji uszczelki samoprzylepnej 40ShA wzmocnioneją

• powierzchnia na któr  naklejana jest uszczelka powinna by  czysta to znaczy bez kurzu, wody, ą ć

t uszczu, olejów, smarów i rodków antyadhezyjnych,ł ś

• temperatura nie powinna by  ni sza punkt rosy otaczaj cego powietrza,ć ż ą

• im temperatura b ony klejowej jest wy sza tym lepsze w a ciwo ci klej ce, zwil anie kleju i a tym ł ż ł ś ś ą ż

samum natychmiastowa przyczepno ,ść

• aby zapewni  optymalne mocowanie uszczelki nale y zwróci  uwag  na docisk, temperatur  i ć ż ć ę ę

pr dko  naklejania.ę ść

Uwagi

Powy sze dane s  warto ciami rednimi i s  traktowane jako wytyczne dla kontroli jako ci na etapie produkcji.ż ą ś ś ą ś

Dok adamy maksymalnych stara  aby prezentowane dane by y aktualne.ł ń ł

Zalecamy dokonania w asnej oceny materia u przez odbiorc , w celu sprawdzenia przydatno ci materia u do ł ł ę ś ł

danego zastosowania.

Wszelkie dodatkowe atesty realizowane s  w wyznaczonym akredytowanych laboratoriach na zlecenie i koszt ą

odbiorcy ko cowego.ń
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